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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTIT
Grupa specializatd nr. 1: ,, Elemente structurale si fundatii” din cadrul INCD URBAN-INCERC,

Sucursala INCERC Bucuresti, analizénd documentatia de solicitare a agrementului itehnic

prezentata de S.C. CEMACON S.A., inregistratd cu nr. 231 din data de 03.12.2021, referitoare la

“Procedeu de zidarii termoizolante realizate cu blocuri ceramice Cemacon umplute cu vatd

bazaltica” realizat de S.C. CEMACON S.A. elaboreazd prezentul Agrement Tehnic nr. 001SB-

01/452-2022 in conformitate cu documentele telnice europene si rominesti aferente domeniului

de referinti, valabile la aceastd datd precum si a Ghidului Tehnic GAT 061/1995.

1. Definirea succintd

1.1 Descrierea succinti

Produsele ceramice Cemacon EC 12
VB, EC 20 VB, EC 24 VB, EC 40 VB i EC 44
VB sunt elemente de constructie ce se folosesc
la realizarea zidariei cu mortare termoizolante
Tip Cemacon, eficiente energetic.

Procedeul de czidarii termoizolante
realizate cu blocuri ceramice Cemacon umplute
cu vatd bazaltici se realizeazd dupd reguli
proprii, cu asigurarea feserii  blocurilor
ceramice, rosturile verticale fiind de tip ldcas
de mortar pentru EC 40 VB si EC 44 VB si de
tip N+F pentru EC 12 VB, EC 20 VB, EC 24
VB, iar rosturile orizontale sunt de tip normal.

Grosimea peretelui rezultant cu asifel
de elemente ceramice este de: 12, 20, 24 si 40
cm pentru ziddrie nestructurald , 44 cm pentru

ziddria structurald.
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1.2. Identificarea produselor

Fiecare palet cu elemente ceramice
este prevazul cu o etichetd pe care se specificd:
- numele si adresa inregistrata a fabricantului/
marea.
- codul de identificare unic al produsului-tip;
- nivelul/ clasa de performantd declaratd:
-trimiterea la specificatia tehnicd armonizatd
aplicatd:
- utilizarea preconizatd;
- instructiuni §i informafii de siguranfa.

Fiecare livrare va fi insofitd de
Declarafie de conformitate cu  prezentul

agrement tehnic.
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2. Agrementul tehnic

2.1 Domeniul de folosire acceptat in
constructii

Procedeul de zidarii termoizolante
realizate cu blocuri ceramice Cemacon
umplute cu vatd bazalticd se utilizeazd la
realizarea zidariilor ceramice, cu mortare
termoizolante tip Cemacon, pentru perefi
de  inchidere  si  compartimentare,
structurali si nestructurali.
2.2, Aprecieri asupra produsului
2.2.1. Aptitudinea de exploatare in
constructii

In  conformitate cu Legea nr.
10/1995 republicatd cu modificarile i
completdrile ulterioare, privind calitatea in
construcfii si cu datele confinute in Dosarul
Tehnic anexat precum si pe baza
verificarilor efectuate de INCD URBAN-
INCERC  Sucursala INCERC Bucuresti,
produsele au performante corespunzdtoare
domeniilor de utilizare i indeplinesc

cerinfele fundamentale stabilite astfel:

* Rezisten{d mecanicd si stabilitate

Prin conformarea de ansamblu si
prin mdsuri de protecfie antiseismicd
constructiile edificate prin procedeul de
zidarii termoizolante realizate cu blocuri
ceramice Cemacon umplute cu vatd

bazalticd satisfac cerinfele art. 5 din Legea

nr. 10/1995 —, Legea privind calitatea in
constructii"cu modificdrile §i completdrile
ulterioare.

Pentru  calculul  structurilor din
ziddrie utilizand procedeul de zidarii
termoizolante realizate cu blocuri ceramice
Cemacon umplute cu vatd bazalticd, in
conformitate cu codul CR 6 : 2013, valorile
necesare sunt date in tabelul 1 §i 2.

Curbele  caracteristice  pentru
ziddrie sunt date in figura 1.

e Sigurantd in exploatare

Constructiile edificate prin procedeul
de zidarii termoizolante realizate cu blocuri
ceramice Cemacon umplute cu vatd
bazalticd nu prezinta particularitdfi in
raport cu construcfiile edificate din

produse tradifionale.

» Securitate la incendiu
Produsele ceramice EC 12 VB, EC 20
VB, EC 24 VB, EC 40 VB i EC 44 VB se
incadreaza privind comportarea la foc in:
-clasa de combustibilitate CO;

-clasa de reactie la foc Al.

» Igiena, sindtate si mediu inconjurdtor.
La toate operatiile de manipulare,
depozitare, transport, utilizare (punere.in

g = 3
operd) se vor aplica cu stpictefe normele
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de protectia muncii §i igiena sanitard in
vigoare:
- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al
parlamentului european si al consiliului
din 18.12.2006 privind inregistrarea,
evaluarea, autorizarea §i resiricfionarea
substantelor chimice (REACH), modificat
si completat prin Regulamentul (CE) nr.
1272/2008 privind clasificarea,
etichetarea §i ambalarea substanfelor gi
amestecurilor;
- HG 1093/2006 - privind stabilirea
cerinfelor minime de securitate §i sandlate
pentru  protecfia lucrdatorilor impotriva
riscurilor legate de expunerea la agenfi
cancerigeni sau wmutageni la locul de
muncd, actualizatd cu modificdrile  §i
completdrile ulterioare;
- Legea nr. 319/2006 — Legea securitdfii §i
sandtagii  in  muncd, actualizatd  cu
modificrile si completdrile ulterioare;
- Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.
92/2021  privind regimul  deseurilor,
actualizatd cu modificarile §i completdrile
ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea
de gestionare a ambalajelor s§i a
deseurilor de ambalaje;

Pentru a minimaliza riscul asupra
sdndtagii populatiei, produsele folosite ca
materiale in constructii trebuie sd respecte

legislatia in vigoare:
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-Ordinul  Ministrului  Sdndtdatii = nr.
119/2014 privind Normele de igiend si
sandtate publicd privind mediul de viafd;
-Se va respecta instructiunile de utilizare
ale producatorului.
* Protectie impotriva zgomotului
Elementele structurale sau
nestructurale ale zidariilor realizate prin
procedeul de zidarii termoizolante realizate
cu blocuri ceramice Cemacon umplute cu
vatd bazalticd asigura, prin umplerea
golurilor cu vatd minerald bazalticd, o
crestere a izoldrii fonice la zgomot aerian
(prin absorbfie acusticd). Indicele de
evaluare a izoldrii la zgomot aerian pentru
peretii exteriori este dat in tabelul nr.2 (53
dB).
 Economia de energie si izolatie termici

Peretii  exteriori  edificati  prin
procedeul de zidarii termoizolante realizate
cu blocuri ceramice Cemacon umplute cu
vaid bazaltica ai cladivilor incalzite, prin
configuratia si alcdtuirea elementelor de
ziddrie, asigurd rezistenfele  termice
necesare  pentru  acest  element de
constructie. (a se vedea tabelul nr.2)

Pentru celelalte categorii de perefi,
unde nu se cer condifii de izolare termicd,
nu se impun mdsuri suplimentare de
izolare, alcdtuirea propriu-zisa asigurand
conditii superioare de izolare fatd de o

zidédirie clasicd. Dacd se aplicd rermosistem
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diblurile de ancoraj asigurd ancorarea in
elementele ceramice.

*  Utilizarea  sustenabildi a
resurselor naturale.

Utilizarea sustenabild a resurselor
naturale se va aplica conform legislafiei
specifice.

2.2-2.  Durabilitatea  (fiabilitatea)  si
intretinerea produsului

Calitatea superioara a materialelor de
bazd (corpul ceramic si umplutura de vatd
minerald  bazalticd) asigurda o bund
comportare in timp a acestora.

La solicitari ciclice ale ziddriei s-a
constatal o reducere a rezistenfei la
Jorfecare in rost de maxim 10%.

Durabilitatea elementelor de zidarie
edificate  prin  procedeul de zidarii
termoizolante realizate cu blocuri ceramice
Cemacon umplute cu vatd bazaltica se
apreciazd ca fiind asemdndtoare cu a

elementelor materiale

realizate  cu
tradifionale, respectiv 50 ani.

Garantia este de 3 ani,

2.2-3. Fabricarea si controlul

Fabricarea produselor se face cu
tehnologii moderne, asigurandu-se astfel
realizarea la parametrii ceruti si constanja

calitdfii acestora.

Agrementul tehnic nr. 001SB-01/452-2022

Procesul tehnologic de fabricatie a
elementelor ceramice precum si a umplerii
acestora cu vald minerald bazaltica este
complet automatizat §i se desfisoard sub
control riguros.

Calitatea produselor se certificd
prin  documente tehnice care cuprind
principalele performante ale fiecarui lot
Jabricat, respectiv livrat.

Fabricarea elementelor ceramice se
face de cdtre firma S.C. CEMACON S.A.,
unitate certificatd.

Caracteristicile materialelor
componente §i a procedeului de zidarii
termoizolante realizate cu blocuri ceramice
Cemacon umplute cu vata bazalticd au fost
verificate §i confirmate de cdtre INCD
URBAN-INCERC,  Sucursala INCERC
Bucuresti conform  rapoartelor  de
incercdari/ evaluare cuprinse in Dosarul
Tehnic.

In vederea asigurdrii constantei
calitdrii productiei, producatorul
urmdreste.

a) intern: mentinerea realizarii producfiei
in conformitate cu procedeul de asigurare
a calitafii  conform standardului  1SO
9001:2008, precum s§i a celorlalte
reglementdri legale aplicabile privind
proiectarea, fabricarea, evaluarea i

certificarea produselor;
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b) extern: examinarea periodicd a
produselor de cdire laboratoare de
specialitate qutorizate §i neutre.

S.C. CEMACON S.A. este certificat
ISO 9001:2008 de catre TUV Rhainland
Romdnia la data de 02.03.2016, certificat
aflat in valabilitate.

2.2-4. Punerea in operd

Punerea in opera a procedeului de
zidarii termoizolante realizate cu blocuri
ceramice Cemacon umplute cu vatd
bazalticd  se face fara  dificultdfi
particulare intr-o lucrare de precizie
normala efectuatd cu personal calificat, in
condifiile  respectarii  prevederilor de

punere in operd date de producator.

Punerea in opera se face pe baza
planurilor de executie avizate de cdre
autoritdtiile competente si intocmite de
cdnre un proiectant autorizat, avand la baza
prevederile din instructiunile
producatorului.

Inainte de asezarea lor in zid,
suprafetele de asezare ale blocurilor
ceramice se vor curdfa de praf, dupd care
se dispune un strat de mortar de inzidire
avand grosimea prescrisd in proiecl.

In continuare se va realiza ziddria
respectand  regulile de [esere pentiu
ziddria traditionald, conform planurilor de

execufie.
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2.3. Caietul de prescriptii telnice
2.3-1. Conditii de concepfie

La conceptie s-a avut in vedere
realizarea unor produse performante, care
sd rdspunda cerintelor unor domenii
specifice de utilizare precum §i a

specificitdtii zonei seismice din Romania.

Proiectarea structurilor prin
procedeul de ziddarii termoizolante realizate
cu blocuri ceramice Cemacon umplute cu
vatd bazaltica se face in conditiile impuse
de standardele specifice precum §i a
codurilor  de

proiectare  aplicabile

domeniului.

La elaborarea proiectului de executie
se respectd prevederile urmatoarelor
reglementari tehnice romdnesti:

- SR EN 1991-1-1:2004 - Eurocod 1I:
Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1
Actiuni  generale.  Greutdfi  specifice,
greutdyi proprii, incdredari utile pentru
cladiri.

- SR EN 1991-1-1:2004/NA:2008 -
Eurocod 1: Acfiuni asupra structurilor.
Partea 1-1 Actiuni generale - Greutdfi
specifice, greutdfi proprii, incarcari din
exploatare  pentru  construcfii.  Anexd
nationald.

- SR EN 1992-1-1:2004 - Eurocod 2:
Proiectarea structurilor de beton. Partea
1-1 Reguli generale si reguli pentru

cladiri.
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- SR EN 1992-1-1:2004/A4C:2012 -
Eurocod 2: Proiectarea structurilor de
beton. Partea 1-1 Reguli generale §i reguli
pentru cladiri.

- SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 -
Eurocod 2: Proiectarea structurilor de
beton. Partea 1-1 Reguli generale §i reguli
pentru clidiri. Anexa nationald.

- SR EN 1992-1-1:2004/NB/A491:2009 -
Eurocod 2: Proiectarea structurilor de
beton. Partea 1-1 Reguli generale si reguli
pentru cladiri. Anexa nafionald.

- SR EN 1996-1-1:2006 - Eurocod 6:
Proiectarea structurilor de ziddrie. Partea
I-1: Reguli generale pentru constructii de
ziddrie

armatd §i  nearmatd  Reguli

generale pentru structuri de ziddrie
armate §i nearmate

- SR EN 1996-1-1:2006/4C:2010 -
Eurocod 6: Proiectarea structurilor de
zidarie. Partea 1-1: Reguli generale
pentru construcfii de ziddrie armatd §i
nearmatd Reguli generale pentru structuri
de ziddirie armate §i nearmate

- SR EN 1996-1-1:2006/NB:2008 -
Eurocod 6: Proiectarea structurilor de
ziddrie. Partea 1-1: Reguli generale
peniru constructii de zidarie armatd §i
nearmatd. Anexa nafionald.

- SR EN 1996-2:2006 - Eurocod 6:
Proiectarea structurilor de ziddarie. Partea
2:  Proiectare,

alegere  materiale §i

execufie ziddrie.
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- SR EN 1996-2:2006/AC:2010 - Eurocod
6: Proiectarea structurilor de ziddrie.
Partea 2: Proiectare, alegere materiale §i
execufie ziddrie.

- SR EN 1996-2:2006/NB:2008 - Eurocod
6. Proiectarea structurilor de ziddrie.
Partea 2: Proiectare, alegere materiale §i
execufie ziddarie. Anexa nationald.

- P 100 -1:2013 — ,, Cod de proiectare
seismicd”. Modificat §i completat prin OM
2.956 din 22 octombrie 2019.

- CR 6:2013 "Cod de proiectare pentru
structuri din ziddrie”.

- P 118-2015 — ,, Normativ de sigurantd la

Joc a constructiilor”.

2.3-2 Conditii de fabricare

Fabricarea ceramice
Cemacon EC 12 VB, EC 20 VB, EC 24 VB,
EC 40 VB s5i EC 44 VB se face pe linii

trehnologice moderne ce asigurd realizarea

produselor

acestora la paramerii ceruti, conform

prevederilor  tehnice de executie ale
producatorului.

Producatorul efectueazd controlul
calitafii procesului de fabricafie si al
produselor conform procedeului calitdfii,
prin autocontrol §i control extern periodic
asigurat de laboratoare acreditate.

Controlul permanent al calitdfii este

asigurat atdt prin controlul procesului de

fabricafie cdt si prin controlul tuturor.

materiilor prime folosite in.acest proces.
f
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Producatorul S.C. CEMACON S.A.
este certificat ISO 9001:2008 de catre TUV
Rhainland Romdnia la data de 02.03.2016,

certificat aflat in valabilitate.

2.3-3. Conditii de livrare

La livrare produsele sunt insofite de
Declaratia de conformitate cu prezentul
agrement tehnic §i de Instructiunile de
transport, depozitare, punere in operd,
utilizare si intretinere redactate in limba
romana.

Blocurile ceramice Cemacon EC 12
VB, EC 20 VB, EC 24 VB, EC 40 VB s5i EC
44 VB umplute cu vatd bazalticd, se
livreaza in pachete (pe palefi) in ambalaj
impermeabil.

Transportul se efectueaza in mijloace
de transport auto sau CF, produsele fiind
bine ancorate si protejate asifel tncdt sa nu

suporte deteriordri mecanice.

2.3-4. Conditii de punere in operd

Punerea in operd a procedeului de
zidarii termoizolante realizate cu blocuri
ceramice Cemacon umplute cu vald
bazalticd se face pe baza proiectului de
executie intocmit de proiectantul de
rezistenfd al construcfiei, in conformitate
cu normativele tehnice in vigoare,
tehnologia si instrucfiunile de punere in

opera ale producdtorului.
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La lucrarile de executie se vor
respecta §i prevederile din urmatoarele
reglementdri romdnesti:

- CR 6:2013 "Cod de proiectare
pentru structuri din ziddrie .

- P 100 -1:2013 - ,

proiectare

‘od de
Modificat  si
completat prin OM 2.956 din 22 octombrie
2019.

seismicd "

- C 300-94 " Normativ de prevenire
si  stingere a incendiilor pe durata
executdarii  Iucrarilor de constructii i
instalatii aferente acestora” .

La punerea in operd a produselor
care fac obiectul acestui agrement, se vor
respecta prevederile din ,, Regulamentul
privind protectia si igiena muncii in
constructii”, si  Normele specifice de
protectia muncii pentru lucrdrile de ziddrie.
prefabricate  §i

montaj finisaje  in

constructii”, ,,Normele  generale de
protectia muncii” elaborate de Ministerul
Muncii si Protectiei Sociale in colaborare

cu Ministerul Sandrtdfii.

CONCLUZII

Aprecierea globali

 Utilizarea in Romdnia a “Procedeu de
zidarii termoizolante realizate cu blocuri
ceramice Cemacon umplute cu vatd
bazaltica” in domeniile de utilizare
acceptate este apreciatd favorabil dacd se
respectd prevederile prezentului agrement
tehnic
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Conditii

® Calitatea produselor si tehnologia de
Jabricare au fost examinate §i gdsite
corespunzdatoare de cdatre INCD URBAN-
INCERC, Sucursala INCERC Bucuresti si
vor fi mentinute la acest standard pe toatd

durata de valabilitate a acestui agrement.

® Acorddnd acest agrement, Consiliul
Tehnic Permanent pentru Constructii, nu
se implicd in prezenfa si/sau absenta
drepturilor legale ale firmei de a
comercializa, monta sau intrefine produsul

sau echipamentul.

® Orice recomandare relativ la folosirea
in conditii de siguranfd a acestui prodius,
procedeu  sau echipament, care este
confinutd sau se referd la acest agrement
tehnic, reprezintd cerinfd minimd necesard
la punerea sa in operd.

© INCD URBAN-INCERC, Sucursala
INCERC Bucuresti raspunde de exactitatea
datelor inscrise in Agrementul Tehnic si de

testele care au stat la baza acestor date.

®  Agrementul tehnic nu ii absolva pe
Jurnizori si/sau utilizatori de
responsabilitdfile ce le revin conform

reglementdrilor tehnice in vigoare.

Agrementul tehnic nr, 001SB-01/452-2022

® Verificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare a produsului va fi realizatd
conform programului stabilit de cdtre
INCD  URBAN-INCERC,

INCERC  Bucuresti, care constd in

Sucursala

determinarea la 12 luni a caracteristicilor
dimensionale, rezistentei la compresiune si
a rezistentei initiale la forfecare.

* Actiunile cuprinse in program si modul
lor de vrealizare vor respecta actele
normative §i reglementdrile tehnice in
vigoare.

* Sucursala INCERC Bucuresti va informa
Consiliul ~ Tehnic ~ Permanent  pentru
Constructii  despre rezultatul verificarilor,
iar dacd acestea nu dovedesc mentinerea
aptitudinii de utilizare, va solicita CTPC
declansarea acfiunii de suspendare a
agrementului tehnic.

* Suspendarea se declanseazd si in cazul
constatarii  prin controale, de cdtre
organisme  abilitate, a  nerespectdrii
menfinerii constante a conditiilor de
Jabricafie si utilizare a produsului.

* In cazul in care titularul de agrement
lehnic  nu se comformeazd  acestor
prevederi, se va declansa procedura de

retragere a agrementului  tehnic
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Valabilitatea agrementului tehinic este:
22.02.2025

Valabilitatea avizului telhnic este :

22.02.2024

Prelungirea  valabilitatii  avizului  tehnic
frebuie solicitatd cu cel putin trei luni inainte
de data expirdrii acestuia.

In cazul neprelungirii valabilitiii avizului
tehnic, agrementul tehnic se anuleazda de la
sine.

Modificarea/Extinderea agrementului tehnic
se va face cu respectarea termenului de
valabilitate initial.

Semndtura
Pentru grupa specializatd nr. 1

/ Director INCERC Bucuresti

Presedinte, Dr.ing. Cornelia-Florentina Dobrescu

Dr.ing. Emil-Sever George

3. Remarci complementare ale grupei specializate

Grupa specializatd nr. 1 "Elemente structurale §i fundafii” si Grupa specializatd nr. 3:
“Protectii la foc, termotehnicd, acusticd, protectii hidrofuge si invelitori” examindnd documentafia
tehnica prezentatd de firma S.C. CEMACON S.A., precum si rezultatele verificarilor de laborator
efectuate la Sucursala INCERC Bucuresti, privind “Procedeu de zidarii termoizolante realizate cu
blocuri ceramice Cemacon umplute cu vatd bazalticd” formuleazd urmdtoarele:

- Blocurile ceramice Cemacon EC 12 VB, EC 20 VB, EC 24 VB, EC 40 VB si EC 44 VB sunt
fabricate pe o linie tehnologicd complet automatizatd;

- Conditiile de fabricafie, tehnologiile si utilajele performante utilizate precum si controlul
exigent al calitdtii permit realizarea produselor la parametrii cerufi si mentinerea constanfei calitatii
acesiora.

Materialele utilizate la fabricafia produselor Cemacon EC 12 VB, EC 20 VB, EC 24 VB, EC
40 VB si EC 44 VB, nu confin substanfe déundtoare sandtatii utilizatorilor.

Modificarea constd in eliminarea tipodimensiunilor din titlul agrementului.

Se precizeazd cd pentru “Procedeu de zidarii termoizolante realizate cu blocuri ceramice

Cemacon umplute cu vaid bazaltica” a mai fost elaborat agrementul 001SB-01/433-2019.
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4, Anexe

o Extrase din Procesul verbal al Sedintei de deliberare a Grupei Specializate nr. 1
Nr. 245 din 25.01.2022
Sedinta de deliberare a Grupei Specializate nr. 1: ,, Elemente structurale §i fundatii” din
INCD ,, URBAN-INCERC"” ,Sucursala INCERC Bucuresti, alcdtuitd din urmdtorii specialigti:
- dr.ing. Emil-Sever Georgescu - presedinte
- ing Grigorasenco Cristian - membru
- dbr. ing. Daniela Dobre
- dr.ing. Cladiu-Lucian Matei - raportor
s-a intrunit la data de 11.11.2019 pentru a analiza urmdtoarele documente cu privire la “Procedeu
de zidarii termoizolante realizate cu blocuri ceramice Cemacon umplute cu vatd bazalticd”:
- Dosarul depus de solicitant pentru elaborarea agrementului tehnic;
- Proiectul de agrement tehnic nr. 001SB-01/452-2022.

Grupa specializatd nr. 1 analizdand documentatia tehnicd pusd la dispozifia INCD URBAN-
INCERC, Sucursala INCERC Bucuresti de cdtre S.C. CEMACON S.A. apreciazd favorabil utilizarea
procedeului de zidarii termoizolante realizate cu blocuri ceramice Cemacon umplute cu vatd
bazalticd pentru realizarea ziddariilor in domeniile de utilizare acceptate si propune avizarea de cdtre
CTPC a agrementului tehnic 001SB -01/452-2022 *Procedeu de zidarii termoizolante realizate cu
blocuri ceramice Cemacon umplute cu vatd bazaltica” cu termen de valabilitate 3 ani

Consumurile de material precum §i detaliile de executie vor fi puse la dispozitia beneficiarilor
prin grija distribuitorului. Procedeul de zidarii termoizolante realizate cu blocuri ceramice Cemacon
umplute cu vatd bazalticd se va wtiliza pe baza unui proiect autorizat de cdtre persoane calificate,
care sd confind toate detaliile necesare realizdrii elementelor finale in condiii de calitate.

Dosarul Tehnic al agrementului tehnic nr. 001SB-01/452-2022 confindnd 73 pagini face parte

integrantd din prezentul agrement tehnic.

TITULARI DE AGREMENT TEHNIC: Semndtura,
Raportorul Grupei Specializate nr. 1,

Dr. Ing. Claudiu-Lucian Matei
!

Membrii grupei specializate: Dr. Ing. Emil-Sever Georgescu
Ing. Cristian Grigorascenc
Dr. Ing. Daniela Dobre
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Tabel nr. 1
Caracteristicile principale ale produselor Cemacon EC 12 VB, EC 20 VB, EC 24 VB, EC 40 VB si

EC 44 VB
Nr. Produsul — valori determinate
crt | Denumire UM | ECI2VB | EC20VB EC24 VB EC40VEB | EC44 VB | Executant
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Dimensiunile
efective :
- lungime (Iu) mm | 460 -9/+9 | 450 -5/+5 | 430 -8/+8 | 400 -1/+2 | 440 -1/+2
Toleranta valorii
medii (Tni) 6 6 6 3 3 Sucwrsala
1. - latime (Wu) 120 -4/+4 | 200 -4/+4 240 -6/+6 240 -1/4+2 | 240 -3/42 INCERC
Toleranta valorii Bucuresti
medii 3 4 5 3 5
- indltime (hu) 238 -6/+6 | 238 -4/+4 238 -6/+6 240 -1/+2 | 240 -i1/+1
Toleranta valorii
medii 3 5 5 Ej 3
Paralelismul Sucursala
2. | suprafetelor de min 3 3 3 2 3 INCERC
asezare Bucuresti
Rezistenta la
compresiune da * Sucursala
3. | blocwrilor Nimn’ 7.5 10 10 13, 1% 18,3%* INCERC
ceramice Bucuresti
/b (N/mm2)
Clasa de N
* | combustibilirate ) 2 -
Clasa de reactie la Al
3. - -
foc
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Tabel nr.2 Caracteristicile principale ale zidariilor edificate prin Procedeu de zidarii termoizolante
realizate cu blocuri ceramice Cemacon umplute cu vatd bazalticd si mortar termoizolant Cemacon

Nr. D Produsul — valori determinate Executant
crt UM EC40VB EC44 VB
0 1 2 3 4 3
Valoarea caracteristicd a Sucursala
1. | rezistentei initiale la Nimm’ 0,150 0,160 INCERC
forfecare - fvko Bucuresti
Valoarea caracteristicd a Sucursala
2. | rezistentei la compresiune Nimm® 1,13 272 INCERC
-k Bucuresti
S i Sucursala
D,
3 eformata specificd ultimd 107 280 1.96 INCERC
la rupere - u .
Bucuresti
Valoarea caracteristica a Sucursala
4. | rezistentei la compresiune N/mni® 0,47 1,31 INCERC
- fkh Bucuresti
e Sucursala
5 Deformata specifica ultimd <107 415 263 INCERC
la rupere -£ ult .
Bucuresti
Valoarea caracteristicd a
rezistengei la incovoiere - sl
6. Nimmr 0,201 0,274 INCERC
paralel cu rostul de pozare :
Bucuresti
fxkl
Valoarea caracteristicd a
rezistentei la incovoiere 2 Secotse
7 b N/mm® 0,265 0,337 INCERC
perpendicular pe rostul de ,
r Bucuresti
pozare fxk2
Reczistenta termicd a
zidariei Rdry mortar 2KIW Sucursala
& termoizolant Cemacon in = 4086 24053 IAS7
stare uscatd
Conductivitatea termicd
echivalentd a zidariei in s .
9. | stare uscatd Aech,dry W/(mK) 0,116 0,119 u?;’;? 4
mortar termoizolant
Cemacon in stare uscatd
Indicele de evaluare a Sucursala
10 | izoldrii acustice la zgomot dB - 53+1 INCERC
aerian,, Rw” Bucuresti
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Figura nr. 1
Curbd efort-deformatie pentru incercarea la compresiune centricd

Diagrama o—e compresiune centrica
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Curbd efort-deformatie pentru incercarea la compresiune paralel cu rostul de pozare
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