
22Sac
kg

40Livrare 
saci/palet 

2

>5,0

0,15

-

5/20

0.20 W/mK

Clasa A1

cca. 800

-

Aderenţă (prin forfecare)
N/mm2

Aderenţă la suport
N/mm2

Permeabilitate la vapori de apă
[μ] (valoare tabelară)

Conductivitate termică
[λ10, uscat] (valoare tabelară pentru P=50%)

Reacţia la foc

Densitate aparentă praf
kg/m3

Granulaţie maximă
mm

Rezistenţă la compresiune (28 zile)
N/mm2

cca. 15

cca. 10

9 luni de la data fabricaţiei

 +5°C până la +30°C

W1

Termen de valabilitate

Temperatură a aerului 

Absorbţie de apă

cca. 10Grosime de strat – minimă (exterior)
mm/strat

Necesar apă
l/sac

Consum material
l/sac 40 l

Grosime de strat - maximă
mm/strat

DATE TEHNICE

EVO-MZT
MORTAR termoizolant

Compatibil cu sistemele
EVOCERAMIC VB

Conductivitate termică redusă
(0,20 W/mK)

Crește performanţa
energetică a peretelui

Diminuează riscul apariţiei
condensului și mucegaiului

Reduce punţile termice
din rosturi

Avantaje cheie

Mortar termoizolant de zidărie pentru pereţi portanţi 
de închidere și compartimentare, previne pierderile 
de căldură și apariţia mucegaiului.

Descriere

Calea Turzii nr. 178K, Etaj 1,
Cluj-Napoca, România

office@cemacon.ro
www.cemacon.ro


