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La CEMACON, credem că adevărata forţă a unei echipe vine din diversitate și colaborare.
Suntem o comunitate în care �ecare idee contează, unde inovaţia se împletește cu experienţa

pentru a construi nu doar produse de calitate, ci și relaţii solide. 
Lucrăm împreună pentru a dezvolta soluţii de zidărie durabile, menite să susţină atât creșterea industriei,

cât și bunăstarea comunităţii din care facem parte.

Cu peste 55 de ani de experienţă în industria materialelor de construcţii,
suntem liderul pieţei de blocuri ceramice și cel mai mare producător cu capital românesc. 

Operăm 7 linii de producţie pe 3 platforme industriale și facem parte din Pavăl Holding, 
consolidându-ne poziţia prin investiţii strategice, tehnologii inovatoare și 

o viziune orientată spre dezvoltare sustenabilă.

Dubla certi�care „Best Managed Companies” (2023 și 2024) atestă eforturile noastre 
continue pentru excelenţă operaţională și stabilitate, re�ectând un parcurs concentrat pe inovaţie, 

responsabilitate și performanţă.

DESPRE

tehnologie, inovaţie, sustenabilitate
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POVESTEA

De peste 55 de ani,
producem în România.
În 1969 a fost deschisă 
prima fabrică de căramidă 
în Zalău, judeţul Sălaj.

Am deschis cea mai 
mare fabrică de cărămidă
din sud-estul Europei
Bene�ciind de tehnologie
de ultimă generaţie, fabrica
din Recea, judeţul Sălaj 
asigură cele mai înalte 
standarde de calitate, 
productivitate și 
e�cienţă energetică.1969 2010
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2020
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Am lansat gama de
cărămizi inteligente 
EVOCERAMIC.
Cărămizi inovatoare
datorită caracteristicilor
tehnice superioare ce permit
constructorilor �nalizarea
lucrărilor mult mai repede
și la costuri mai mici.

Am deschis prima
 fabrică de buiandrugi

din România.
Fiind complet

automatizată,
Fabrica de Buiandrugi

din Recea este cea
mai mare și modernă 
fabrică de buiandrugi

din România.

Am lansat cărămida izolantă, 
cu vată bazaltică.

Prin lansarea portofoliului
 EVOCERAMIC VB, 

am trecut la oferirea de soluţii 
de zidărie cu valoare adăugată

 pentru clienţii noștri, 
cum ar � izolarea termică 

și fonică garantate pe viaţă.

2023

CĂ
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EN
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Am deschis o nouă fabrică 
de cărămidă aparentă, 

unică în România,
ce produce plăci de 
cărămidă aparentă, 

obţinute din argilă românească 
printr-o tehnologie de top, 

cu o amprentă de carbon 
mult redusă faţă 

de tehnologiile tradiţionale.

2013
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POVESTEA CONTINUĂ

Succesul se ascunde în ambiţia de a nu renunţa.
În �ecare zi încercăm să inovăm, să îmbunătăţim, să dezvoltăm,

să ascultăm, să �m mai buni. În �ecare zi, din 1969.
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INOVAŢIE

6

Investim continuu în cercetare și dezvoltare pentru a aduce pe piaţă 
tehnologii revoluţionare ce răspund nevoilor globale.

Roboţi industriali și mașini
de tăiere electronice cu

precizie de 0.2mm
Monitorizare digitală a liniilor

 pentru optimizarea
proceselor de producţie

 Platforme digitale pentru
îmbunătăţirea

experienţei clienţilor

Sistem digital de
Yard Management

 Laboratoare proprii dotate
cu aparatură

de ultimă generaţie



SUSTENABILITATE

Includem în reţeta pentru blocuri ceramice și anumite deșeuri sau biomasă, 
prin care contribuim la circuitul reciclării și la reducerea emisiilor de

gaze cu efect de seră

Deţinem certi�cări cu privire la
Sistemul de Management Integrat

Calitatea-Mediu-SSM ISO 9001; 
ISO 14001; ISO 45001 și

și Certi�cări EPD
(Declaraţia de Mediu pentru Produs)

de tip III pentru blocuri ceramice
și cărămidă aparentă

 Utilizăm energie regenerabilă în 
fabricile noastre, produsă prin

centrala de cogenerare și 
parcuri fotovoltaice, obţinând 

reduceri semni�cative 
ale amprentei de carbon 

de peste 3000 tone CO2/an

Asigurăm circularitatea
ambalajelor noastre Avem programe de reciclare

 și gestionare
e�cientă a deșeurilor

Suntem dedicaţi reducerii amprentei noastre de carbon și promovării
practicilor sustenabile în toate aspectele afacerii noastre
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CĂRĂMIDĂ
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CĂRĂMIDĂ CĂRĂMIDĂ IZOLANTĂ BUIANDRUGI COȘ DE FUM MORTARE

CONSUM
REDUS DE MORTAR

ELEMENTE
DE GHIDAJ

ELEMENTE
DE GHIDAJ

TIMP DE 
EXECUȚIE REDUS

PERFORMANȚĂ
TERMICĂ SPORITĂ

29FORTE
Cărămidă cu locaș mortar și elemente de ghidaj

240/290/238 mm
Pereţi: interior/exterior portantă/neportantă

Grosime zid: 290 mm

Conductivitate termică (λ10, uscat, element)

Rezistenţă la transfer termic (R)

Volum de goluri

Greutate medie/cărămidă

Densitate aparentă

....0.199 W/mK

..............................cca. 13,5 kg

...................................cca. 775 kg/ m3

Reacţia la foc ..........................................................Clasa A1

.........................................................< 50%

.....................1.46 m2K/W

Rezistenţă medie la compresiune (�, med) .......15 N/mm2

Nr. cărămizi/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/m2 de zidărie

Consum de mortar/m3 de zidărie

Consum de manoperă/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)

Nr. m3 de zidărie/palet

...................................57.5 buc.

...............3.22 ore/m3

...........96 buc. / palet

................................1.67 m3/palet

.....................99 litri/m3

....................................16.5 buc.

REZISTENȚĂ
MECANICĂ RIDICATĂ

24 LM
Cărămidă cu locaș mortar și elemente de ghidaj

Dimensiune: 430/240/238 mm
Pereţi: interior/exterior portantă

Grosime zid: 240 mm

Conductivitate termică (λ10, uscat, element)

Rezistenţă la transfer termic (R)

Volum de goluri

Greutate medie/cărămidă

Densitate aparentă

Rezistenţă medie la compresiune (�, med) 

....0.244 W/mK

..............................cca. 19,0 kg

...................................cca. 740 kg/ m3

....12.5 N/mm2
Reacţia la foc ..........................................................Clasa A1

.........................................................< 50%

.....................0.98 m2K/W

Nr. cărămizi/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/m2 de zidărie

Consum de mortar/m3 de zidărie

Consum de manoperă/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)

Nr. m3 de zidărie/palet

......................................39 buc.

...............2.59 ore/m3

...........60 buc. / palet

................................1.54 m3/palet

.....................94 litri/m3

........................................9 buc.
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CĂRĂMIDĂ CĂRĂMIDĂ IZOLANTĂ BUIANDRUGI COȘ DE FUM MORTARE

CONSUM
REDUS DE MORTAR

CĂRĂMIDĂ
PORTANTĂ

MULTI-
FUNCȚIONALITATE

TIMP DE 
EXECUȚIE REDUS

PERFORMANȚĂ
TERMICĂ SPORITĂ

PERFORMANȚĂ
TERMICĂ SPORITĂ 44

Cărămidă pentru pereţi portanţi și neportanţi
Dimensiune: 240/440/238 mm

Pereţi: exterior portantă si neportantă
Grosime zid: 440 mm

Conductivitate termică (λ10, uscat, element)

Rezistenţă la transfer termic (R)

Volum de goluri

Greutate medie/cărămidă

Densitate aparentă

....0.188 W/mK

..............................cca. 17,5 kg

...................................cca. 670 kg/ m3

Reacţia la foc ..........................................................Clasa A1

.........................................................< 55%

.....................2.34 m2K/W

Rezistenţă medie la compresiune (�, med) ....12.5 N/mm2

Nr. cărămizi/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/m2 de zidărie

Consum de mortar/m3 de zidărie

Consum de manoperă/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)

Nr. m3 de zidărie/palet

......................................38 buc.

...............1.84 ore/m3

...........60 buc. / palet

................................1.58 m3/palet

.....................65 litri/m3

....................................16.5 buc.

29
Cărămidă destinată realizării zidăriei

de 29 cm respectiv 24 cm grosime
Dimensiune: 240/290/238 mm

Pereţi: interior/exterior portantă/neportantă
Grosime zid: 290 mm

Conductivitate termică (λ10, uscat, element)

Rezistenţă la transfer termic (R)

Volum de goluri

Greutate medie/cărămidă

Densitate aparentă

....0.175 W/mK

..............................cca. 12,0 kg

...................................cca. 720 kg/ m3

Reacţia la foc ..........................................................Clasa A1

.........................................................< 55%

.....................1.66 m2K/W

Rezistenţă medie la compresiune (�, med) .......10 N/mm2

Nr. cărămizi/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/m2 de zidărie

Consum de mortar/m3 de zidărie

Consum de manoperă/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)

Nr. m3 de zidărie/palet

......................................55 buc.

...............3.19 ore/m3

...........96 buc. / palet

................................1.75 m3/palet

.....................99 litri/m3

......................................16 buc.
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CĂRĂMIDĂ CĂRĂMIDĂ IZOLANTĂ BUIANDRUGI COȘ DE FUM MORTARE

PERFORMANȚĂ
TERMICĂ SPORITĂ

NUT ȘI FEDER

TIMP DE 
EXECUȚIE REDUS

PERFORMANȚĂ
TERMICĂ SPORITĂ

NUT ȘI FEDER

TIMP DE 
EXECUȚIE REDUS

30 NF
Cărămidă cu nut și feder

Dimensiune: 250/300/238 mm
Pereţi: interior, exterior neportantă

Grosime zid: 300 mm

Conductivitate termică (λ10, uscat, element)

Rezistenţă la transfer termic (R)

Volum de goluri

Greutate medie/cărămidă

Densitate aparentă

Rezistenţă medie la compresiune (�, med) 

......0.198 W/mK

..............................cca. 14,5 kg

...................................cca. 750 kg/ m3

.......11 N/mm2
Reacţia la foc ..........................................................Clasa A1

.........................................................< 55%

......................1.26 m2K/W

Nr. cărămizi/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/m2 de zidărie

Consum de mortar/m3 de zidărie

Consum de manoperă/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)

Nr. m3 de zidărie/palet

......................................53 buc.

...............2.20 ore/m3

...........64 buc. / palet

................................1.20 m3/palet

.....................60 litri/m3

.....................................16 buc.

25 NF
Cărămidă cu nut și feder

Dimensiune: 380/250/238 mm
Pereţi: interior/exterior neportantă

Grosime zid: 250 mm

Conductivitate termică (λ10, uscat, element)

Rezistenţă la transfer termic (R)

Volum de goluri

Greutate medie/cărămidă

Densitate aparentă

Rezistenţă medie la compresiune (�, med) 

......0.284 W/mK

..............................cca. 17,3 kg

...................................cca. 770 kg/ m3

.......10 N/mm2

Reacţia la foc ..........................................................Clasa A1

.........................................................< 55%

...................0.882 m2K/W

Nr. cărămizi/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/m2 de zidărie

Consum de mortar/m3 de zidărie

Consum de manoperă/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)

Nr. m3 de zidărie/palet

......................................42 buc.

...............2.20 ore/m3

...........72 buc. / palet

................................1.71 m3/palet

.....................60 litri/m3

......................................10 buc.
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CĂRĂMIDĂ CĂRĂMIDĂ IZOLANTĂ BUIANDRUGI COȘ DE FUM MORTARE

PERFORMANȚĂ
TERMICĂ SPORITĂ

CONSUM
REDUS DE MORTAR

MULTI-
FUNCȚIONALITATE

NUT ȘI FEDER

TIMP DE 
EXECUȚIE REDUS

UȘOR DE 
MANIPULAT

24 NF
Cărămidă cu nut și feder

Dimensiune: 430/240/238 mm
Pereţi: interior/exterior neportantă

Grosime zid: 240 mm

Conductivitate termică (λ10, uscat, element)

Rezistenţă la transfer termic (R)

Volum de goluri

Greutate medie/cărămidă

Densitate aparentă

Rezistenţă medie la compresiune (�, med) 

......0.243 W/mK

.................................cca. 18 kg

...................................cca. 725 kg/ m3

.......10 N/mm2

Reacţia la foc ..........................................................Clasa A1

.........................................................< 55%

......................1.02 m2K/W

Nr. cărămizi/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/m2 de zidărie

Consum de mortar/m3 de zidărie

Consum de manoperă/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)

Nr. m3 de zidărie/palet

......................................39 buc.

...............2.20 ore/m3

...........60 buc. / palet

................................1.55 m3/palet

.....................60 litri/m3

..................................... 9 buc.

30 F-E
Cărămidă pentru zidării tencuite

Dimensiune: 240/290/238 mm
Pereţi: interior/exterior neportantă

Grosime zid: 290 mm

Conductivitate termică (λ10, uscat, element)

Rezistenţă la transfer termic (R)

Volum de goluri

Greutate medie/cărămidă

Densitate aparentă

Rezistenţă medie la compresiune (�, med) 

......0.173 W/mK

.................................cca. 10 kg

...................................cca. 660 kg/ m3

.......10 N/mm2

Reacţia la foc ..........................................................Clasa A1

.........................................................< 60%

....................1.530 m2K/W

Nr. cărămizi/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/m2 de zidărie

Consum de mortar/m3 de zidărie

Consum de manoperă/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)

Nr. m3 de zidărie/palet

..............................55/55.5 buc

...............3.19 ore/m3

...........72 buc. / palet

...................................1.3 m3/palet

.....................87 litri/m3

.............................16/13.3 buc.

12



CĂRĂMIDĂ CĂRĂMIDĂ IZOLANTĂ BUIANDRUGI COȘ DE FUM MORTARE

CONSUM
REDUS DE MORTAR

NUT ȘI FEDER

TIMP DE 
EXECUȚIE REDUS

CONSUM
REDUS DE MORTAR

NUT ȘI FEDER

TIMP DE 
EXECUȚIE REDUS

20 NF
Cărămidă cu nut și feder

Dimensiune: 450/200/238 mm
Pereţi: interior neportantă

Grosime zid: 200 mm

Conductivitate termică (λ10, uscat, element)

Rezistenţă medie la compresiune (�, med) 

Volum de goluri

Greutate medie/cărămidă

Densitate aparentă

Reacţia la foc

......0.261 W/mK

.................................cca. 15 kg

...................................cca. 720 kg/ m3

..........................................................Clasa A1

.........................................................< 55%

.....7.5 N/mm2

Nr. cărămizi/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/m2 de zidărie

Consum de mortar/m3 de zidărie

Consum de manoperă/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)

Nr. m3 de zidărie/palet

......................................44 buc.

...............2.36 ore/m3

...........70 buc. / palet

................................1.59 m3/palet

.....................66 litri/m3

..................................... 9 buc.

15 NF
Cărămidă cu nut și feder

Dimensiune: 500/150/238 mm
Pereţi: interior neportantă

Grosime zid: 150 mm

Conductivitate termică (λ10, uscat, element)

Rezistenţă medie la compresiune (�, med)

Volum de goluri

Greutate medie/cărămidă

Densitate aparentă

Reacţia la foc

......0.258 W/mK

..............................cca. 15,4 kg

...................................cca. 800 kg/ m3

..........................................................Clasa A1

.........................................................< 55%

.....7.5 N/mm2

Nr. cărămizi/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/m2 de zidărie

Consum de mortar/m3 de zidărie

Consum de manoperă/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)

Nr. m3 de zidărie/palet

........................................53 buc

...............2.45 ore/m3

...........72 buc. / palet

................................1.35 m3/palet

.....................58 litri/m3

.........................................8 buc.
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CĂRĂMIDĂ CĂRĂMIDĂ IZOLANTĂ BUIANDRUGI COȘ DE FUM MORTARE

CONSUM
REDUS DE MORTAR

NUT ȘI FEDER

TIMP DE 
EXECUȚIE REDUS

12 NF-L
Cărămidă cu nut și feder, cu lungime extinsă, 

pentru pereţi de compartimentare.
Dimensiune: 495/120/238 mm

Pereţi: interior neportantă
Grosime zid: 120 mm

CONSUM
REDUS DE MORTAR

TIMP DE 
EXECUȚIE REDUS

NUT ȘI FEDER 12 NF
Cărămidă cu nut și feder

Dimensiune: 460/120/238 mm
Pereţi: interior; neportantă

Grosime zid: 120mm

Indice de izolare acustică (Rw)

Rezistenţă medie la compresiune (�, med)

Volum de goluri

Greutate medie/cărămidă

Densitate aparentă

Reacţia la foc

.................................40 dB

................................cca. 9,0 kg

...................................cca. 725 kg/ m3

..........................................................Clasa A1

.........................................................< 55%

.....7.5 N/mm2

Nr. cărămizi/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/m2 de zidărie

Consum de mortar/m3 de zidărie

Consum de manoperă/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)

Nr. m3 de zidărie/palet

......................................72 buc.

...............2.55 ore/m3

...........96 buc. / palet

................................1.32 m3/palet

.....................52 litri/m3

.........................................9 buc.

Indice de izolare acustică (Rw)

Conductivitate termică (λ10, uscat, element)

Volum de goluri

Greutate medie/cărămidă

Densitate aparentă

Reacţia la foc

.................................40 dB

..............................cca. 11,6 kg

...................................cca. 770 kg/ m3

..........................................................Clasa A1

.........................................................< 55%

......0.309 W/mK

Rezistenţă medie la compresiune (�, med) .....7.5 N/mm2

Nr. cărămizi/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/m2 de zidărie

Consum de mortar/m3 de zidărie

Consum de manoperă/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)

Nr. m3 de zidărie/palet

......................................67 buc.

...............2.37 ore/m3

...........96 buc. / palet

................................1.43 m3/palet

.....................52 litri/m3

.........................................8buc.
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CĂRĂMIDĂ CĂRĂMIDĂ IZOLANTĂ BUIANDRUGI COȘ DE FUM MORTARE

CONSUM
REDUS DE MORTAR

NUT ȘI FEDER

TIMP DE 
EXECUȚIE REDUS

10 NF
Cărămidă cu nut și feder

Dimensiune: 500/100/238 mm
Pereţi: interior; neportantă

Grosime zid: 100mm

Indice de izolare acustică (Rw)

Rezistenţă medie la compresiune (�, med)

Volum de goluri

Greutate medie/cărămidă

Densitate aparentă

Reacţia la foc

.................................40 dB

................................cca. 9,2 kg

...................................cca. 750 kg/ m3

..........................................................Clasa A1

.........................................................< 55%

.....7.5 N/mm2

Nr. cărămizi/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/m2 de zidărie

Consum de mortar/m3 de zidărie

Consum de manoperă/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)

Nr. m3 de zidărie/palet

......................................80 buc.

...............2.45 ore/m3

...........80 buc. / palet

................................1.00 m3/palet

.....................50 litri/m3

.........................................8 buc.

Conductivitate termică (λ10, uscat, element)

Rezistenţă medie la compresiune (�, med)

Volum de goluri

Greutate medie/cărămidă

Densitate aparentă

Reacţia la foc

....0.146 W/mK

.................................cca. 10 kg

...................................cca. 810 kg/ m3

..........................................................Clasa A1

.........................................................< 50%

......10 N/mm2

Nr. cărămizi/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/m2 de zidărie

Consum de mortar/m3 de zidărie

Consum de manoperă/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)

Nr. m3 de zidărie/palet

......................................73 buc.

...............1.84 ore/m3

...........96 buc. / palet

................................1.31 m3/palet

.....................65 litri/m3

......................................32 buc.

44
Cărămidă destinată ţeserii zidăriei 

realizate cu Evoceramic 44
Dimensiune: 115/440/238 mm

Pereţi: exterior portantă
Grosime zid: 440 mmCONSUM

REDUS DE MORTAR

CĂRĂMIDĂ
PORTANTĂ

PERFORMANȚĂ
TERMICĂ SPORITĂ
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CĂRĂMIDĂ CĂRĂMIDĂ IZOLANTĂ BUIANDRUGI COȘ DE FUM MORTARE

TIMP DE 
EXECUȚIE REDUS

CONSUM
REDUS DE MORTAR

PERFORMANȚĂ
TERMICĂ SPORITĂ

TIMP DE 
EXECUȚIE REDUS

VENTILAȚIE OPTIMĂ 24 V
Element de ventilaţie, pentru

realizarea canalelor de aerisire
Dimensiune: 240/240/238 mm

Pereţi: interior neportantă

Grosime zid.

Rezistenţă medie la compresiune (�, med)

Volum de goluri

Greutate medie/cărămidă

Densitate aparentă

Reacţia la foc

.............................................................240 mm

................................cca. 7.5 kg

...................................cca. 550 kg/ m3

..........................................................Clasa A1

.........................................................< 65%

......10 N/mm2

Nr. cărămizi/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/ml de zidărie

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)

Nr. m3 de zidărie/palet

...................................69.5 buc.

...........96 buc. / palet

................................1.38 m3/palet

.........................................4 buc.

Conductivitate termică (λ10, uscat, element)

Rezistenţă medie la compresiune (�, med)

Volum de goluri

Greutate medie/cărămidă

Densitate aparentă

Reacţia la foc

....0.186 W/mK

...................................cca. 6 kg

...................................cca. 770 kg/ m3

..........................................................Clasa A1

.........................................................< 55%

......7.5 N/mm2

Nr. cărămizi/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/m2 de zidărie

Consum de mortar/m3 de zidărie

Consum de manoperă/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)

Nr. m3 de zidărie/palet

..................................110 buc.

...............3.19 ore/m3

.........160 buc. / palet

................................1.45 m3/palet

.....................99 litri/m3

......................................32 buc.

29
Cărămidă destinată ţeserii zidăriei 

realizate cu Evoceramic 29
Dimensiune: 115/290/238 mm

Pereţi: exterior portantă/neportantă
Grosime zid: 290 mm

REZISTENȚĂ
MECANICĂ RIDICATĂ
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CĂRĂMIDĂ
IZOLANTĂ
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CĂRĂMIDĂ CĂRĂMIDĂ IZOLANTĂ BUIANDRUGI COȘ DE FUM MORTARE

PERFORMANȚĂ
TERMICĂ SPORITĂ

CĂRĂMIDĂ
PORTANTĂ

PERFORMANȚĂ
TERMICĂ SPORITĂ

IZOLAȚIE 
PROTEJATĂ

Cărămidă izolantă, cu vată bazaltică
Dimensiune: 240/440/240 mm

Pereţi: exterior portantă
Grosime zid: 440 mm

Rezistenţă la transfer termic (R)

Volum de goluri

Greutate medie/cărămidă

Densitate aparentă

Rezistenţă medie la compresiune (�, med) 

.................................cca. 19 kg

...................................cca. 685 kg/ m3

...12.5 N/mm2

Indice de izolare acustică (RW) .................................53 dB

.........................................................< 55%

...................4.055 m2K/W

Reacţia la foc ..........................................................Clasa A1

Nr. cărămizi/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/m2 de zidărie

Consum de mortar/m3 de zidărie

Consum de manoperă/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)

Nr. m3 de zidărie/palet

.......................................38 buc.

...............1.84 ore/m3

...........60 buc. / palet

................................1.58 m3/palet

.....................65 litri/m3

....................................16.5 buc.

IZOLARE FONICĂ
44

Caramidă izolantă, cu vată bazaltică,cu nut și feder
Dimensiune: 250/300/238 mm

Pereţi: exterior/ interior, neportantă
Grosime zid: 300 mm

Rezistenţă la transfer termic (R)

Volum de goluri

Greutate medie/cărămidă

Densitate aparentă

Rezistenţă medie la compresiune (�, med) 

..............................cca. 14.4 kg

...................................cca. 800 kg/ m3

......11 N/mm2

Indice de izolare acustică (RW).................................54 dB

.........................................................< 55%

.....................4.28 m2K/W

Reacţia la foc ..........................................................Clasa A1

Nr. cărămizi/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/m2 de zidărie

Consum de mortar/m3 de zidărie

Consum de manoperă/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)

Nr. m3 de zidărie/palet

.......................................53 buc.

...............2.2 ore/m3

...........64 buc. / palet

................................1.20 m3/palet

.....................60 litri/m3

......................................16 buc.

IZOLARE FONICĂ
30
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CĂRĂMIDĂ CĂRĂMIDĂ IZOLANTĂ BUIANDRUGI COȘ DE FUM MORTARE

PERFORMANȚĂ
TERMICĂ SPORITĂ

CĂRĂMIDĂ
PORTANTĂ

PERFORMANȚĂ
TERMICĂ SPORITĂ

FĂRĂ LIMITE
ÎN FINISAJE

Cărămidă izolantă, cu vată bazaltică
Dimensiune: 240x290x238 mm

Pereţi: exterior portantă
Grosime zid: 290 mm

IZOLARE FONICĂ
29

Caramida izolantă, cu vată bazaltică,cu nut și feder
Dimensiune: 430/240/238 mm

Pereţi: interior/exterior neportantă
Grosime zid: 240 mm

Rezistenţă la transfer termic (R)

Volum de goluri

Greutate medie/cărămidă

Densitate aparentă

Rezistenţă medie la compresiune (�, med) 

..................................cca. 19 kg

...................................cca. 760 kg/ m3

......10 N/mm2

Indice de izolare acustică (RW).................................54 dB

.........................................................< 55%

.....................3.32 m2K/W

Reacţia la foc ..........................................................Clasa A1

Nr. cărămizi/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/m2 de zidărie

Consum de mortar/m3 de zidărie

Consum de manoperă/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)

Nr. m3 de zidărie/palet

.......................................39 buc.

...............2.2 ore/m3

...........60 buc. / palet

................................1.55 m3/palet

.....................60 litri/m3

.........................................9 buc.

IZOLARE FONICĂ
24

Rezistenţă la transfer termic (R)

Volum de goluri

Greutate medie/cărămidă

Densitate aparentă

Rezistenţă medie la compresiune (�, med) 

..............................cca. 14.2 kg

...................................cca. 800 kg/ m3

......15 N/mm2

Indice de izolare acustică (RW).................................54 dB

.........................................................< 50%

.....................3.83 m2K/W

Reacţia la foc ..........................................................Clasa A1

Nr. cărămizi/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/m2 de zidărie

Consum de mortar/m3 de zidărie

Consum de manoperă/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)

Nr. m3 de zidărie/palet

....................................57.5 buc.

...............3.2 ore/m3

...........96 buc. / palet

................................1.67 m3/palet

.....................99 litri/m3

...................................16.5 buc.
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CĂRĂMIDĂ CĂRĂMIDĂ IZOLANTĂ BUIANDRUGI COȘ DE FUM MORTARE

PERFORMANȚĂ
TERMICĂ SPORITĂ

CĂRĂMIDĂ
PORTANTĂ

IZOLAȚIE 
PROTEJATĂ

REZISTENȚĂ
LA FOC

Cărămidă izolantă, cu vată bazaltică
Dimensiune:240x150x238 mm

Pereţi: exterior portantă
Grosime zid: 150 mm

IZOLARE FONICĂ
15

Caramidă izolantă, cu vata bazaltică
Dimensiune: 460/120/238 mm

Pereţi: interior
Grosime zid: 120 mm

Rezistenţă la transfer termic (R)

Volum de goluri

Greutate medie/cărămidă

Densitate aparentă

Rezistenţă medie la compresiune (�, med) 

................................cca. 9.6 kg

...................................cca. 760 kg/ m3

.....7.5 N/mm2

Indice de izolare acustică (RW).................................44 dB

.........................................................< 55%

.....................1.59 m2K/W

Reacţia la foc ..........................................................Clasa A1

Nr. cărămizi/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/m2 de zidărie

Consum de mortar/m3 de zidărie

Consum de manoperă/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)

Nr. m3 de zidărie/palet

.......................................72 buc.

...............2.5 ore/m3

.........120 buc. / palet

................................1.66 m3/palet

.....................52 litri/m3

......................................9 buc.

IZOLARE FONICĂ
12

Rezistenţă la transfer termic (R)

Volum de goluri

Greutate medie/cărămidă

Densitate aparentă

Rezistenţă medie la compresiune (�, med) 

..............................cca. 15.9 kg

...................................cca. 825 kg/ m3

.....7.5 N/mm2

Indice de izolare acustică (RW) .................................52 dB

.........................................................< 55%

.....................2.40 m2K/W

Reacţia la foc ..........................................................Clasa A1

Nr. cărămizi/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/m2 de zidărie

Consum de mortar/m3 de zidărie

Consum de manoperă/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)

Nr. m3 de zidărie/palet

......................................53 buc.

...............2.4 ore/m3

...........72 buc. / palet

................................1.35 m3/palet

.....................58 litri/m3

........................................8 buc.
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CĂRĂMIDĂ CĂRĂMIDĂ IZOLANTĂ BUIANDRUGI COȘ DE FUM MORTARE

PERFORMANȚĂ
TERMICĂ SPORITĂ

CĂRĂMIDĂ
PORTANTĂ

Cărămidă destinată ţeserii zidăriei realizate
cu Evoceramic 44 VB

Dimensiune: 115/440/240 mm
Pereţi: exterior portantă

Grosime zid: 440 mm

Rezistenţă la transfer termic (R)

Volum de goluri

Greutate medie/cărămidă

Densitate aparentă

Rezistenţă medie la compresiune (�, med) 

.................................cca. 10 kg

...................................cca. 810 kg/ m3

...... .10 N/mm2

Indice de izolare acustică (RW) .................................53 dB

.........................................................< 50%

.....................1.69 m2K/W

Reacţia la foc ..........................................................Clasa A1

Nr. cărămizi/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/m2 de zidărie

Consum de mortar/m3 de zidărie

Consum de manoperă/m3 de zidărie

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)

Nr. m3 de zidărie/palet

.......................................73 buc.

...............1.84 ore/m3

.........120 buc. / palet

................................1.65 m3/palet

.....................65 litri/m3

......................................32 buc.

IZOLARE FONICĂ 44
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BUIANDRUGI

COȘ DE FUM
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CĂRĂMIDĂ CĂRĂMIDĂ IZOLANTĂ BUIANDRUGI COȘ DE FUM MORTARE

PERFORMANȚĂ
TERMICĂ SPORITĂ

REZISTENȚĂ MARE
LA ÎNCĂRCARE

UȘOR DE 
MANIPULAT

Element prefabricat din beton armat cu înveliș ceramic, 
pentru închiderea verticală a golurilor din 

zidăria exterioară sau interioară, portantă sau neportantă.

Dimensiuni secţiune: 115 x 69 mm
Lungime fabricată: 1,00 - 3,00 m

Dimensiunea deschiderii: 0,5 – 2,5 m
Interval de dimensiuni: 25 cm

Secţiune

Lungime fabricată
Dimensiunea deschiderii (a golului liber)

..........................................................115 x 69 mm

............0,5 – 2,5 m

Interval de dimensiuni ...............................................25 cm

..........................................1,00 - 3,00 m

Masa structurii ...................................................14.8 kg/ml

Calitatea betonului

Calitatea oţelului beton

Conductivitate termică (λ10, uscat)

................................................C 30 / 37

....................0.59 W/mK

........................................BST 500

LUNGIME
VARIABILĂ

BUIANDRUG
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CĂRĂMIDĂ CĂRĂMIDĂ IZOLANTĂ BUIANDRUGI COȘ DE FUM MORTARE

TEMPERATURI
RIDICATE

SIGURANȚĂ
ÎN EXPLOATARE

TIRAJ OPTIM

ÎNĂLȚIME
VARIABILĂ

Sistem complet de coș de fum pentru evacuareagazelor de ardere provenite de la 
surse de căldură care folosesc combustibil  solid, lichid sau gazos

Dimensiune interioară a tubului ceramic: 200 mm
Înălţime sistem coș de fum: 6 m

COȘ DE FUM

Extensie coș de fum (interval de dimensiuni)

Racord de evacuare
Rezistenţă la foc

...................1 m

Înălţime maximă (cu extensie)...........................................25 m

............................................................EI 90

Garanţie sistem ....................................................30 de ani

Temperatura maximă ardere ...................................600°C

..........................................90° sau 45°

PRODUS CERTIFICAT
Asociaţia hornarilor, 

constructorilor de coșuri de fum 
și șeminee din România
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MORTARE
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CĂRĂMIDĂ CĂRĂMIDĂ IZOLANTĂ BUIANDRUGI COȘ DE FUM MORTARE

EFECT
TERMOIZOLANT

APLICARE 
MECANIZATĂ

PERMEABILĂ
LA VAPORI

EFECT
TERMOIZOLANT

RANDAMENT
RIDICAT

UȘOR DE 
MANIPULAT

Clasi�care conform SR EN 998-1:2016

Granulaţie maximă

Permeabilitate la vapori de apă (μ)

Conductivitate termică (λ10, uscat)

Densitate aparentă praf

Rezistenţă  la compresiune  

......LW - CS II - W1

...................0.31 W/mK

.................................1300 kg/m3

............................................CS II

Aderenţă la suport ........................................> 0.1 N/mm2

...........................5/20

.......................................................1 mm

Reacţia la foc ..........................................................Clasa A1

Necesar apă

Consum material

Absorbţie de apă

Grosime de strat – min(ext)

Grosime de strat - max

Termen de valabilitate

...............................................cca. 9-10 l/sac

.............................20mm/strat

.....................................25mm/strat

.............................................12 luni

.............................................................W1

....................cca. 14 kg/m2/cm grosime

Tencuială cu aplicare mecanizată sau manuală
pentru pereţi exteriori sau interiori.

Sac de hârtie de 40 kg. Paleţi de 1400 kg (35 saci/palet).

Clasi�care conform SR EN 998-1:2016

Granulaţie maximă

Permeabilitate la vapori de apă (μ)

Conductivitate termică (λ10, uscat)

Rezistenţă  la compresiune  

.....................M5-L

...................0.20 W/mK

Densitate în stare întărită ........................cca. 800 kg/m3

.............................>5,0 N/mm2

Aderenţă(prin forfecare) ...............................0,15 N/mm2

...........................5/20

.......................................................2 mm Reacţia la foc ..........................................................Clasa A1

Necesar apă

Consum material

Termen de valabilitate

..............................................cca.15 l/sac 40 l

.............................................9 luni

............................cca. 1sac/40L mortar

Mortar de zidărie termoizolant, pentru pereti portanţi
 de închidere și de compartimentare.

EVO-MZT

Sac de hârtie de 22 kg (40 Litri). Paleti de 880 kg (40 saci/palet)
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CĂRĂMIDĂ CĂRĂMIDĂ IZOLANTĂ BUIANDRUGI COȘ DE FUM MORTARE

PRODUS
CERTIFICAT

ZIDĂRIE
PORTANTĂ

DURABILITATE
RIDICATĂ Clasi�care conform SR EN 998-1:2016

Granulaţie maximă

Conţinutul de săruri

Conductivitate termică (λ10, uscat)

Permeabilitatea la vaporii de apă (µ)

Rezistenţă  la compresiune  

.....................G-M5

................<1,00 W/mK

......................15/35

................................≥ 5 N/mm2

Aderenţă prin forfecare ................................0,15  N/mm2

...............................<0,1% Cl (masic)

.......................................................4 mm

Reacţia la foc ..........................................................Clasa A1

Necesar apă

Consum material

Absorbţie de apă

Durabilitatea(îngheţ/dezgheţ)

Termen de valabilitate

...............................................cca. 6 l/sac 40kg

........................corespunde

.............................................12 luni

...............................<1,0 kg/(m2min0,5)

............................cca. 1 sac/24 L mortar

Mortar de zidărie clasic – M5, 
pentru pereţi portanţi și neportanţi.

Sac de hârtie de 40 kg (24 litri). Paleti de 1400 kg (35 saci/palet)
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1. Sediul central – Calea Turzii, nr. 178K-188S, 
etaj 1, Cluj-Napoca, judeţ Cluj

2. Fabrica de cărămidă Zalău - Str. Fabricii nr. 1,
 Zalău, Judeţ Sălaj, România

3. Platforma indutrială CEMACON Recea
Str. Fabricii nr. 1, sat Recea, Vârșolţ, 
Judeţ Sălaj, România
o Fabrică de cărămidă
o Fabrică de cărămidă aparentă
o Fabrică de buiandrugi

4. Fabrica de cărămidă Biharia – Str.  Cărămizii nr. 1 Biharia, 
judeţ Bihor, România

5. Fabrica de cărămidă Galaţi – ÎN CONSTRUCŢIE

1

5

234

CONTACT

ECHIPA DE VÂNZĂRI

o�ce@cemacon.ro
comenzi@cemacon.ro
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 Prin angajamentul nostru faţă de calitate, sustenabilitate și comunitate,
ne propunem să continuăm să inovăm industria materialelor de construcţii din regiune.

Fiecare produs și proiect la care lucrăm re�ectă viziunea noastră de a aduce un impact pozitiv 
în arhitectura și calitatea clădirilor în care trăim și muncim.

Credem în parteneriat și în ideea că doar împreună putem construi un viitor mai bun,
proiect cu proiect, pentru generaţiile care vor urma” 

Daniel Șologon
CEO CEMACON



100%


